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1 介绍

1.1 符号与省略

注意危险
小心设备受损 . 人员及设备安全警示 .

特别提示
维持舒适性的特别提示 .

参考其它说明书
参照本手册或其它手册 .

DHW: 生活热水

1.2 综述

首先恭喜您选择了产品质量性能具佳的德地氏系列产
品。我们希望您在使用产品之前，一定要认真仔细的阅读
我们提供的产品使用说明书，我们相信您会对我们的产
品完全满意，并满足所有您的期望 .

请将产品说明书保存在靠近设备的妥善位置 .

公司 De Dietrich Thermique SAS 从对产品质量考虑 , 一直
在做产品更新 . 因此公司保留对产品技术参数的修改
权 .

1.2.1 制造厂责任

De Dietrich Thermique SAS 对在以下情况下出现的质量问题
不负责保修 :

- 没有按照使用说明书操作使用 .
- 对设备维护不当 .
- 没有按照安装说明书安装调试 .

1.2.2 安装人员责任

安装人员负责安装整个水力系统已及设备的第一次的启
动调试运行 . 安装人员必须遵循以下规定 :

仔细阅读并按照设备提供的操作指南进行 .

安装系统时应遵守各项相关法律规定 .

第一次启动运行时需要检查所有需要检查的部位 .

当系统交付给使用者时 , 安装人员要特别提醒使用人员以
下几点 :

- 系统的安全 .
- 锅炉及系统的使用方法 .
- 维护的周期 .

1.2.3 用户的责任

为了保证您的设备以最理想的状态运行 , 我们强烈建议您
遵循以下规定 :

仔细阅读并按照设备提供的操作指南进行 .

以下情况请致电给专业人士 :

- 安装系统时应遵守各项相关法律规定 .
- 在进行第一次运行时 .
- 对系统和设备进行改动 .
- 请专业人员定期进行必要的检测和维护 .

请安装人员详细解释已经安装的系统 .
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1.3 认证

1.3.1 标准

在法国的有关规定 ( 对于法国 )
根据 2009 年 4 月 27 日修订的 1977 年 8 月 2 日颁布的 25
号令的规定，以及在 1999 年 2 月 5 日修改的 1 号令的规
定 , 安装人员必须获得由官方颁发的天然气施工及安全的
合格资质证书 :

- 新燃气设备安装的各种类型的证书 ( 例如 1,2 或者 3 型 ),
- 锅炉以旧换新的 4 型证书 .

CE 标志的编号 : 1312 AQ 954 ( 法国 ).
CE 标志的编号 : 1312 AQ 953 ( 德国 , 瑞士 ).

1.3.2 标准 97/23/CE

对于工作温度低于或等于 110°C 的燃气或燃油锅炉 , 以
及工作压力低于或等于 10 bar 的生活热水水箱 ; 按照规定
中的第 3.3 条款是不能得到 CE 标志 , 也不能参照 97/23/CEE
标准认证的 .

而德地氏的锅炉和生活热水水箱符合 97/23/CE 标准的 3.3
条款,并同时符合90/396/CEE;92/42/CEE;2006/95/CE;2004/108/
CE 等条款 , 因此获得了 CE 标志 .
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2 安全保护和建议

2.1 安全条例

要保证设备具有良好的工作性能 , 必须严格遵照此说
明书的要求进行操作 .

只有专业的人员才能够对设备和系统进行维修或调
试 .

在与原用途不相符或在没有允许的情况进行改动引
起的系统或设备损害 , 制造厂商不负责任 .

在对锅炉进行所有的介入前 , 请关闭锅炉的电源 .

按照规定连接电源 : 火线 (L), 零线 (N), 地线 .

照顾儿童，远离锅炉 .

2.1.1 火灾危险

安装锅炉的房间或者锅炉附近禁止储存易燃和易爆
的物质 .

在燃气泄露的情况下 , 不要使用任何明火 , 不要吸烟 ,
不用按动任何电路的接触器 ( 电铃 , 电梯 , 马达 , 电灯
等 ...).

1.切断锅炉的燃气阀门 .
2.打开所有窗户 .
3.熄灭所有火焰 .
4.离开那个区域 .
5.联系专业人员 .
6.联系设备供应商 .

2.1.2 中毒危险

不允许堵塞房间的空气进气口 ( 局部堵塞也不允许 ). 锅炉的烟气出现溢漏时 :
1.关闭设备 .
2.打开所有窗户 .
3.离开那个区域 .
4.联系专业人员 .

2.1.3 燃烧器危险

设备出现以下情况 :

- 烟道的温度高于 260 °C.

- 散热器的温度达到 95 °C.
- 生活热水的温度达到 65 °C.

2.1.4 物理损坏危险

不要在锅炉附近囤积氯化物或含氟的物质 .

将设备安装在防冻的房间内 .

不要疏忽设备的维护 : 联系一位专业的保养人员 , 或
签署一份年度的维护合同 .

2.2 建议和要求

确定水力系统已经注水,并符合运行系统的压力要求.

设备必须一直保持易于接近的位置 .

避免排空系统 .

锅炉需要始终处于通电的状态 , 才能保证夏季模式或
防冻模式的正常运行 :

- 水泵防抱死功能
- 防冻保护
- 配有阳极钛电极防止水箱锈蚀
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3 技术特性

3.1 简介

GT 530 系列锅炉是一种可以连接承压水力系统 , 微正压烟
道 , 并且已经配备鼓风式的燃气燃油燃烧机的锅炉 .

3.2 基本组成类型

3.2.1 标准控制面板 - S3

配备标准器
面板包括温度调节器 , 可以控制和保护锅炉自主运行 . 没
有自动调节功能 .

标准控制器可以连接锅炉房内的控制柜 .
这个控制柜可装配调节器 .

3.2.2 控制器 K3

易于调节的控制器
面板包括控制元件 , 可以控制和保护锅炉自主运行 ..

K3型控制面板可以作为2到10联机系统的从属锅炉,受一台
配备了 ""DIEMATIC-m3""" 控制器的面板控制 .

侧装型控制器
侧面固定的 K3 型控制器同时可供选择 .
8 GT 530 25/01/2012 - 300012894-001-D



3.2.3 控制器 DIEMATIC-m3

易于调节的控制器
带有数字显示器的程序电子控制器 , 包括温度调节器 ; 可
以控制和保护锅炉自主运行 ..
DIEMATIC-m3 型控制器具备气候补偿功能的调节器 .

在联机系统中装配了 DIEMATIC-m3 型控制器的锅炉做为主
锅炉 , 控制 2 到 10 台联机锅炉的运行 .

其它锅炉 (1 到 9) 必须安装一个 "K3" 控制面板 .

侧装型控制器
侧面固定的 DIEMATIC-m3 型控制器同时可供选择 .

3.2.4 控制器 B3

易于调节的控制器
带有数字显示器的程序电子控制器 , 包括温度调节器 ; 可
以控制和保护锅炉自主运行 ..

具备生活热水优先功能 .

侧装型控制器
侧面固定的 B3 型控制器同时可供选择 .
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3.3 技术特性

3.3.1 为以下几个国家提供的锅炉: 法国, 阿尔及利亚, 比利时, 保加利亚, 中国, 塞浦路斯, .西班牙, 
希腊 , 卢森堡 , 波兰 , 葡萄牙 , 捷克 , 罗马尼亚 , 突尼斯

使用条件 :
最大运行压力 : 6 bar

最高运行温度 : 100 °C

温控开关调节范围 : 30 到 90°C
安全限温器 : 110 °C

* 待机热损耗 : 燃烧器停机时发出的热量总和为锅炉安装
功率的 %, 当锅炉平均温度和室内温度的差为 30 K 时 - 依
照 DIN 4702 - EN 303.

锅炉

GT
530
-7

GT
530
-8

GT
530
-9

GT
530
-10

GT
530
-11

GT
530
-12

GT
530
-13

GT
530
-14

GT
530
-15

GT
530
-16

GT
530
-17

GT
530
-18

GT
530
-19

GT
530
-20

GT
530
-21

GT
530
-522

GT
530
-23

GT
530
-24

GT
530
-525

额定输出功率 kW 348
至
406

406
至
464

464
至
522

522
至
580

580
至
638

638
至
696

696
至
754

754
至
812

812
至
870

870
至
928

928
至
986

986
至

1044

1044
至

1102

1102
至

1160

1160
至

1218

1218
至

1276

1276
至

1334

1334
至

1400

1400
至

1450

额定输入功率 kW 380
至
447

442
至
508

505
至
571

566
至
632

635
至
703

701
至
769

763
至
831

821
至
890

897
至
967

954
至

1024

1022
至

1093

1077
至

1147

1146
至

1216

1198
至

1268

1265
至

1336

1333
至

1404

1393
至

1464

1463
至

1544

1532
至

1595

炉片数 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

水容量 l 389 427 465 503 541 579 617 655 693 731 769 807 845 905 943 981 1019 1057 1095

水系统阻力 
(1)

∆ T = 10K mbar 18 22 28.4 34.8 42 50 57.6 67.2 77.6 26.2 30.2 35.8 41.4 48.0 53.6 59.2 64.8 71.6 78.4
∆ T = 15K 8 9.9 12.6 15.5 18.7 22.4 25.8 30 34.7 11.7 13.5 14.0 18.5 21.5 24 26.5 29 32 35
∆ T = 20K 4.5 5.5 7.1 8.7 10.5 12.5 14.4 16.8 19.4 6.5 7.6 9.0 10.4 12.0 13.4 14.8 16.2 17.9 19.6

锅炉背压 , 当烟道出口
处抽力 = 0 (4)

mbar 1.7 1.75 1.8 1.9 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.85 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

排烟温度 - 环境温度 (1) 

(3)

K <190 <190 <190 <190 <190 <190 <190 <190 <190 <190 <190 <190 <190 <190 <190 <190 <190 <190 <190

烟气质量流

量 (1) (2)

油 kg/h 690 790 790 980 1080 1180 1380 1380 1480 1580 1670 1770 1870 1970 2070 2170 2260 2360 2460

燃气 720 830 930 1030 1140 1240 1340 1450 1550 1650 1760 1860 1960 2070 2170 2270 2380 2480 2580

燃烧室 内切直径 mm 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614

当量直径 mm 694 694 694 694 694 694 694 694 694 694 694 694 694 694 694 694 694 694 694

深度 mm 706 817 928 1039 1150 1261 1372 1483 1594 1705 1816 1927 2038 2189 2300 2411 2522 2633 2744

容积 m3 0.28 0.32 0.36 0.40 0.45 0.49 0.53 0.57 0.61 0.65 0.70 0.74 0.78 0.84 0.88 0.92 0.96 1.00 1.05

待机热损耗
*

∆ T = 30K % 0.11 0.10 0.09 0.08 0.08 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06

重量 ( 净重 ) kg 1852 2046 2237 2412 2601 2810 3000 3171 3364 3561 3756 3955 4124 4343 4538 4734 4930 5107 5297

(1) 正常状态 ( 锅炉功率为额定最大功率 )

(2) CO2 = 当使用家用燃料油时 13.1 到 13.5%，当使用
天然气时 9.5%.

(3) 锅炉温度 : 80 °C
环境温度 : 20 °C

(4) 为了让锅炉更好的工作,需要控制炉膛背压满
足这个数值 .
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3.3.2 为以下几个国家提供的锅炉 : 德国 , 奥地利 , 塞尔维亚 , 斯洛文尼亚

使用条件 :
最大运行压力 : 6 bar

最高运行温度 : 100 °C

最高运行温度 : 120 °C

( 依照 TRD 702)

温控开关调节范围 : 30 到 90°C
安全限温器 : 110 °C

* 待机热损耗 : 燃烧器停机时发出的热量总和为锅炉安装
功率的 %, 当锅炉平均温度和室内温度的差为 30 K 时 - 依
照 DIN 4702 - EN303.

锅炉

GT
530
-9

GT
530
-10

GT
530
-11

GT
530
-12

GT
530
-13

GT
530
-14

GT
530
-15

GT
530
-16

GT
530
-17

GT
530
-18

GT
530
-19

GT
530
-20

GT
530
-21

GT
530
-522

GT
530
-23

GT
530
-24

GT
530
-525

额定输出功率 kW 415
至
460

460
至
505

505
至
550

550
至
595

595
至
640

640
至
685

685
至
730

730
至
775

730
至
820

820
至
865

865
至
910

910
至
955

955
至

1000

1000
至

1045

1045
至

1090

1090
至

1135

1135
至

1180

额定输入功率 kW 448
至
500

494
至
546

547
至
599

597
至
649

643
至
696

689
至
741

743
至
797

790
至
842

790
至
892

886
至
938

935
至
987

982
至

1034

1034
至

1085

1082
至

1133

1131
至

1182

1180
至

1231

1227
至

1278

炉片数 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

水容量 l 465 503 541 579 617 655 693 731 769 807 845 905 943 981 1019 1057 1095

水系统阻力 
(1)

∆ T = 10K

mbar

22 25.9 30.5 37 43.5 50 55.8 21.8 24.2 26.8 30 33 35.6 38.9 42.9 45.6 48.9
∆ T = 15K 9.8 11.5 13.6 16.4 19.3 22.2 24.8 9.7 10.8 11.9 13.3 14.7 15.8 17.3 19.1 20.3 21.9
∆ T = 20K 5.5 6.9 8.1 9.2 10.6 12 13.9 4.5 5.8 6.5 7.2 7.9 8.6 9.4 1.6 11.8 12.4

锅炉背压 , 当烟道出口处
抽力 = 0 (4) mbar 1.4 1.45 1.5 1.55 1.6 1.65 1.7 1.75 1.8 1.85 1.95 2.05 2.1 2.15 2.2 2.25 2.3

排烟温度 - 环境温度 (1) (3) K <190 <190 <190 <190 <190 <190 <190 <190 <190 <190 <190 <190 <190 <190 <190 <190 <190

烟气质量流

量 (1) (2)

油
kg/h

770 850 920 1000 1070 1150 1220 1300 1370 1450 1520 1600 1670 1750 1820 1900 1970

燃气 810 890 970 1040 1120 1200 1280 1360 1440 1520 1590 1670 1750 1830 1910 1990 2070

燃烧室 内切直径 mm 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614

当量直径 mm 694 694 694 694 694 694 694 694 694 694 694 694 694 694 694 694 694

深度 mm 928 1039 1150 1261 1372 1483 1594 1705 1816 1927 2038 2189 2300 2411 2522 2633 2744

容积 m3 0.36 0.40 0.45 0.49 0.53 0.57 0.61 0.65 0.70 0.74 0.78 0.84 0.88 0.92 0.96 1.00 1.05

待机热损耗 * ∆ T = 30K % 0.16 0.15 0.14 0.13 0.13 0.12 0.12 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.10 0.10

重量 ( 净重 ) kg 2205 2391 2567 2771 2945 3120 3314 3494 3684 3872 4040 4266 4444 4639 4817 4994 5168

(1) 正常状态 ( 锅炉功率为额定最大功率 )

(2) CO2 = 当使用家用燃料油时 13.1 到 13.5%，当使用
天然气时 9.5%.

(3) 锅炉温度 : 80 °C
环境温度 : 20 °C

(4) 为了让锅炉更好的工作,需要控制炉膛背压满
足这个数值 .
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3.3.3 为以下几个国家提供的锅炉 : 瑞士

使用条件 :
最大运行压力 : 6 bar

最高运行温度 : 100 °C

温控开关调节范围 : 30 到 90°C
安全限温器 : 110 °C

* 待机热损耗 : 燃烧器停机时发出的热量总和为锅炉安装
功率的 %, 当锅炉平均温度和室内温度的差为 30 K 时 - 依
照 DIN 4702 - EN 303.

锅炉

GT
530
-8

GT
530
-9

GT
530
-10

GT
530
-11

GT
530
-12

GT
530
-13

GT
530
-14

GT
530
-15

GT
530
-16

GT
530
-17

GT
530
-18

GT
530
-19

GT
530
-20

GT
530
-21

GT
530
-522

GT
530
-23

GT
530
-24

GT
530
-525

额定输出功率 kW 250
至
365

275
至
395

300
至
435

330
至
470

360
至
510

390
至
550

420
至
580

440
至
620

470
至
660

495
至
690

530
至
730

550
至
770

580
至
810

610
至
840

640
至
880

670
至
920

690
至
960

720
至

1000

额定输入功率 kW 260
至
390

291
至
425

315
至
465

346
至
495

381
至
550

409
至
590

440
至
620

460
至
650

492
至
710

519
至
740

557
至
785

578
至
825

609
至
870

642
至
905

679
至
945

705
至
990

728
至

1030

764
至

1075

炉片数 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

水容量 l 427 465 503 541 579 617 655 693 731 769 807 845 905 943 981 1019 1057 1095

水系统阻力 (1) ∆ T = 10K

mbar

13.9 15.8 19.1 23.1 27.6 32.2 35.2 40.3 15.7 17.1 19.3 21.5 23.4 25.1 28.0 30.2 32.1 37.0
∆ T = 15K 6.2 7 8.5 10.3 12.3 14.3 15.7 17.9 7 7.6 8.6 9.5 10.4 11.2 12.4 13.3 14.5 16.5
∆ T = 20K 3.5 4.2 5.1 5.7 6.7 7.7 8.8 10 3.8 4.1 4.6 5.1 5.6 6.1 7.6 7.8 8.2 9.3

锅炉背压 , 当烟道出口处抽
力 = 0 (4) mbar 1.05 1.05 1.1 1.1 1.15 1.2 1.2 1.25 1.3 1.3 1.35 1.4 1.5 1.5 1.55 1.6 1.6 1.65

排烟温度 - 环境温度 (1) (3) K <160 <160 <160 <160 <160 <160 <160 <160 <160 <160 <160 <160 <160 <160 <160 <160 <160 <160

烟气质量流量 
(1) (2)

油
kg/s

0.160 0.174 0.191 0.203 0.226 0.242 0.254 0.267 0.291 0.304 0.322 0.339 0.357 0.371 0.388 0.406 0.423 0.441

燃气 0.174 0.190 0.207 0.221 0.245 0.263 0.276 0.290 0.316 0.330 0.350 0.367 0.388 0.403 0.421 0.441 0.459 0.479

燃烧室 内切直径 mm 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614

当量直径 mm 694 694 694 694 694 694 694 694 694 694 694 694 694 694 694 694 694 694

深度 mm 817 928 1039 1150 1261 1372 1483 1594 1705 1816 1927 2038 2189 2300 2411 2522 2633 2744

容积 m3 0.32 0.36 0.40 0.45 0.49 0.53 0.57 0.61 0.65 0.70 0.74 0.78 0.84 0.88 0.92 0.96 1.00 1.05

待机热损耗 * ∆ T = 30K % 0.13 0.12 0.12 0.11 0.11 0.11 0.11 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09

重量 ( 净重 ) kg 2046 2237 2412 2601 2810 3000 3171 3364 3561 3756 3955 4124 4343 4538 4734 4930 5107 5297

(1) 正常状态 ( 锅炉功率为额定最大功率 )

(2) CO2 = 当使用家用燃料油时 13.1 到 13.5%，当使用
天然气时 9.5%.

(3) 锅炉温度 : 80 °C
环境温度 : 20 °C

(4) 为了让锅炉更好的工作,需要控制炉膛背压满
足这个数值 .
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3.3.4 为以下几个国家提供的锅炉 : 俄罗斯

使用条件 :
最大运行压力 : 6 bar

最高运行温度 : 100 °C

最高运行温度 : 120 °C

( 依照 TRD 702)

温控开关调节范围 : 30 到 90°C
安全限温器 : 110 °C

* 待机热损耗 : 燃烧器停机时发出的热量总和为锅炉安装
功率的 %, 当锅炉平均温度和室内温度的差为 30 K 时 - 依
照 DIN 4702 - EN303.

锅炉

GT
530
-9

GT
530
-10

GT
530
-11

GT
530
-12

GT
530
-13

GT
530
-14

GT
530
-15

GT
530
-16

GT
530
-17

GT
530
-18

GT
530
-19

GT
530
-20

GT
530
-21

GT
530
-522

GT
530
-23

GT
530
-24

GT
530
-525

额定输出功率 kW 464
至
522

522
至
570

570
至
617

617
至
665

665
至
712

712
至
760

760
至
807

807
至
863

863
至
919

919
至
974

974
至

1030

1030
至

1086

1086
至

1142

1142
至

1198

1198
至

1254

1254
至

1309

1309
至

1365

额定输入功率 kW 503
至
571

566
至
632

623
至
703

676
至
769

727
至
831

776
至
890

831
至
967

881
至

1024

941
至

1093

1002
至

1147

1067
至

1216

1117
至

1268

1183
至

1336

1244
至

1404

1306
至

1464

1369
至

1544

1426
至

1595

炉片数 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

水容量 l 465 503 541 579 617 655 693 731 769 807 845 905 943 981 1019 1057 1095

水系统阻力 
(1)

∆ T = 15K mbar 12.6 15.0 17.5 20.4 22.9 26.2 29.8 10.1 11.7 13.4 16.1 18.6 21.0 23.1 25.9 28.2 31.3

锅炉背压 , 当烟道出口处
抽力 = 0 (4) mbar 1.8 1.8 1.9 1.9 2.0 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 3.1

排烟温度 - 环境温度 (1) (3) K <190 <190 <190 <190 <190 <190 <190 <190 <190 <190 <190 <190 <190 <190 <190 <190 <190

烟气质量流

量 (1) (2)

油
kg/h

870 950 1040 1120 1200 1270 1360 1450 1540 1640 1730 1810 1910 2010 2100 2200 2290

燃气 920 1000 1090 1170 1260 1340 1420 1520 1620 1720 1820 1900 2010 2110 2210 2310 2400

燃烧室 内切直径 mm 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614

当量直径 mm 694 694 694 694 694 694 694 694 694 694 694 694 694 694 694 694 694

深度 mm 928 1039 1150 1261 1372 1483 1594 1705 1816 1927 2038 2189 2300 2411 2522 2633 2744

容积 m3 0.36 0.40 0.45 0.49 0.53 0.57 0.61 0.65 0.70 0.74 0.78 0.84 0.88 0.92 0.96 1.00 1.05

待机热损耗 * ∆ T = 30K % 0.16 0.15 0.14 0.13 0.13 0.12 0.12 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.10 0.10

重量 ( 净重 ) kg 2205 2391 2567 2771 2945 3120 3314 3494 3684 3872 4040 4266 4444 4639 4817 4994 5168

(1) 正常状态 ( 锅炉功率为额定最大功率 )

(2) CO2 = 当使用家用燃料油时 13.1 到 13.5%，当使用
天然气时 9.5%.

(3) 锅炉温度 : 80 °C
环境温度 : 20 °C

(4) 为了让锅炉更好的工作,需要控制炉膛背压满
足这个数值 .
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4 安装

4.1 安装要求

4.1.1 标准状态

设备的安装必须按照有关现行的条例,技术规范,以及
本手册的技术要求进行操作 .

4.1.2 在法国使用

供热系统必须设计为禁止供热循环回水和锅炉产水能与
上游饮用水混和 , 系统不能和饮用水锅炉有直接的连接 (
条文 16-7 法国热水规程 ).

当系统配备有一个注水系统连接到饮用水时 , 它包括一个
CB 断路器 ( 定压装置 ) 以保证它强制按照规章运行 NF P 43-
011.

住宅建筑
锅炉的安装和维护的规定条件 :
设备的安装和维护必须有专业人员按照有关规定和现行
的技术要求负责操作 . 有关的具体规定如下 :

- 1977 年 8 月 2 日颁布修改于 2009 年 4 月 27 日的法令
关于住宅建筑物以及附属场所内使用燃气和液化碳氢化
合物燃料设备的技术和安全规定 .

- DTU P 45-204 标准 
有关燃气设备的标准 ( 燃气设备旧的 DTU n° 61-1 标准 ,
1982 年 4 月和 1984 年 7 月的补充条款 ).

- 住宅的卫生条例

对连接电网设备的规定 :

- 标准 NF C 15-100 - 有关低压设备的规定 .

公共场所建筑
设备安装的规定条件 :
设备的安装和维护 , 必须按照规定的条文和现行的技术规
定操作 . 主要规定如下 :

- 在公共场所的防火和防恐的安全规定 :

a. 总的规定

针对所有设备 :

- GZ 条款 - 针对使用燃气燃料和液态碳氢化合物燃料的设
备 .

按设备用途区分的条例 :

- CH条款-针对供暖,通风,制冷,空调以及生产蒸汽和生活
热水设备 .

b. 针对各类公共场所建筑物的特别规定(例如:医院, 商场
等 ).

在法国的有关规定 ( 只针对装配燃气燃烧机
的 GT 530 锅炉 )

根据 2009 年 4 月 27 日修订的 1977 年 8 月 2 日颁布的 25
号令的规定，以及在 1999 年 2 月 5 日修改的 1 号令的规
定 , 安装人员必须获得由官方颁发的天然气施工及安全的
合格资质证书 :

- 新燃气设备安装的各种类型的证书 ( 例如 1,2 或者 3 型 )
- 锅炉以旧换新的 4 型证书 .
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4.1.3 在德国使用

在安装和调试过程中应该符合当地的标准和规则 :

- DIN 4705 : 烟囱尺寸的计算
- DIN EN 12828 (2003年7月出版)：建筑物内部供暖系统和热

水系统的规划（最大运行温度105°C 和最大功率1 MW）
- DIN 4753 : 饮用水和工业用水的供暖设备

- DIN 1988 : 饮用水设备的相关技术规定
- DRGW-TRGI : 燃气设备的相关技术规定，包含其中的补充

部分
- 工作手册 DVGW G 260/I : 天然气相关技术规

4.2 装箱单

锅炉的组装请参照安装手册

4.3 安装

锅炉的组装请参照安装手册 .

4.3.1 主要尺寸

(1) 燃烧器轴线

(2) 侧控制面板可以安装在锅炉的右侧或左侧 . 安装时
由安装人员确定具体的安装高度 .

(3) 最大功率

供暖出水口 - 直径 ? E ( 焊接 )
供暖回水口 - 直径 ? E ( 焊接 )
排空 - Rp 3/4
流量检测器
便于清扫的最低高度 = 850
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对于 GT 530-21, GT 530-22, GT 530-23,  GT 530-24 和
GT 530-25型锅炉，提供一个不带100mm烟囱连接管的
需切割的平板 .

4.3.2 安装锅炉铭牌

锅炉铭牌贴在锅炉上,可以准确的辨认出锅炉的各项参数.

锅炉型号

制造日期

制造年号

制造的周

设备编号

锅炉

GT
530
-7

GT
530
-8

GT
530
-9

GT
530
-10

GT
530
-11

GT
530
-12

GT
530
-13

GT
530
-14

GT
530
-15

GT
530
-16

GT
530
-17

GT
530
-18

GT
530
-19

GT
530
-20

GT
530
-21

GT
530
-522

GT
530
-23

GT
530
-24

GT
530
-525

A (mm) B3, K3, 
DIEMATIC-
m3

1761 1872 1983 2094 2205 2316 2427 2538 2649 2760 2871 3017 3128 3279 3390 3501 3612 3723 3834

标准型 1606 1717 1828 1939 2050 2161 2272 2383 2494 2605 2716 2862 2973 3124 3235 3346 3457 3568 3679

B (mm) 967 1078 1078 1300 1300 1522 1522 1744 1744 1966 1966 2188 2188 2450 2450 2672 2672 2894 2894

C (mm) 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1504 1504 1504 1504 1504 1504 1504 1504

D (mm) 240 211 212 233 234 255 256 217 188 189 210 236 257 208 209 230 231 252 253

Ø E ( 焊接 ) (mm) 139.7 139.7 139.7 139.7 139.7 139.7 139.7 139.7 139.7 139.7 139.7 159 159 159 159 159 159 159 159

Ø F (mm) 300 300 300 350 350 350 350 400 400 400 400 400 400 400 * * * * *

G** (mm) - - - - - - - - 150 150 370 370 370 650 650 650 980 980 980

H (mm) 21 -8 -7 14 15 36 37 -2 -31 -30 -9 -8 13 -36 -35 -14 -13 8 9

K*** (mm) 33 4 5 26 27 48 49 10 -19 -18 3 4 25 -24 -23 -2 -1 20 21

L (mm) 1305 1445 1555 1645 1755 1845 1955 2105 2245 2355 2445 2555 2645 2845 2955 3045 3155 3245 3355

M (mm) 249 265 319 243 297 221 275 259 324 269 321 265 299 269 324 269 324 249 303

P (mm) B3, K3, 
DIEMATIC-
m3

355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355

标准型 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130

Q (mm) B3, K3, 
DIEMATIC-
m3

755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755

标准型 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738

R (mm) B3, K3, 
DIEMATIC-
m3

175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175

标准型 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

S (mm) B3, K3, 
DIEMATIC-
m3

1760 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1760

标准型 1670 1670 1670 1670 1670 1670 1670 1670 1670 1670 1670 1670 1670 1670 1670 1670 1670 1670 1670

T (mm) 706 817 928 1039 1150 1261 1372 1483 1594 1705 1816 1927 2038 2189 2300 2411 2522 2633 2744

U (mm) 1355.5 1466.5 1577.5 1688.5 1799.5 1910.5 2021.5 2132.5 2243.5 2354.5 2465.5 2576.5 2687.5 2838.5 2949.5 3060.5 3171.5 3282.5 3393.5

V (mm) B3, K3, 
DIEMATIC-
m3

755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755

标准型 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738

* 平板需要被切割 . 最大切割面积 500 x 700mm.

** G = 分水器排水管所需长度 .

*** 尺寸对应 100mm 烟囱连接管的末端 .

D
00

09
25

-B
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4.3.3 锅炉位置

因为 GT 530 型锅炉配有一个安装底架，所以它不需要任
何特殊的底座 . 炉膛封闭的结构使它不需要有耐高温特性
的地板 . 但地板必须能够承受锅炉运行时的重量 .

如果对于锅炉的摆放位置没有精确的计划，只需在锅炉
周围保留一定的空间以便对其进行检查与维护即可 .

锅炉炉体 *

直型连接 ( 不提供 ) *

* 为了使锅炉以后的维修工作更加方便 （更换分水器

水管，等 ...）需要通过法兰使锅炉与设备连接，同时
需要严格遵守 D 的最小尺寸 .

弯型连接 ( 不提供 )

进风口

出风口

如果 A = 1.2 m ( 炉门打开侧 ), A ? = 0.5 m
如果 A = 0.5 m, A’ = 1.2 m ( 炉门打开侧 ): 尺寸的确定取决
于炉门打开时燃烧机所占空间 .

B = 1.5 m: 尺寸的确定取决于燃烧机所占空间 .

锅炉
GT
530
-7

GT
530
-8

GT
530
-9

GT
530
-10

GT
530
-11

GT
530
-12

GT
530
-13

GT
530
-14

GT
530
-15

GT
530
-16

GT
530
-17

GT
530
-18

GT
530
-19

GT
530
-20

GT
530
-21

GT
530
-522

GT
530
-23

GT
530
-24

GT
530
-525

L 1305 1445 1555 1645 1755 1845 1955 2105 2245 2355 2445 2555 2645 2845 2955 3045 3155 3245 3355
M 248 265 319 243 297 221 275 259 324 269 321 265 299 269 324 269 324 249 303
C 最小 300 300 300 300 300 300 300 300 436 436 656 656 656 936 936 936 1266 1266 1266

D 最小 - - - - - - - - 136 136 356 356 356 636 636 636 966 966 966
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4.3.4 通风

进风口的设置要按照这种方法 , 必须配置一个高位的进风
口 , 使其可以更新锅炉房内的空气 .

在房间内设置一个进风口 , 能够保证和高处的进风口形成
有效的微循环 , 保证房间内的空气是时时可以更新的新鲜
空气 .

任何情况下都必须遵守现行的地方规章制度 .

不允许堵塞房间的空气进气口 ( 局部堵塞也不允许 ).

上部以及下部的通风是必须的 :
高位通风 :

- 进气口的面积等于烟囱截面积的一半 , 最少为 2.5 dm 2.

低位进风 :

- 直接通风面积计算公式 : S (dm2 （平方分米）)

P = 安装功率单位 kW

为了防止锅炉受到损坏 , 锅炉安装的环境空气中不允
许含有强腐蚀性的氯化物或者含氟物质 .

具有腐蚀作用的物质 , 一般是存在于喷雾剂 , 油漆 , 溶剂 ,
清洁剂 , 清洗剂 , 除垢剂 , 胶粘材料及除雪剂等物品中

因此必须注意 :

• 应该避免在锅炉所在的环境中 , 混入从使用上述物品

的场所排放出的空气 , 例如 : 理发馆 , 洗衣房 , 以及生
产溶剂类产品的工厂或安装使用冷冻设备的地方 ( 因
为这里存在着冷冻剂泄漏污染的危险性 ) 等等

• 在锅炉附近绝不允许储存此类产品 .

用户注意 : 如果锅炉受到腐蚀是由于锅炉所在的周围环境
存在有氯化物或氟化物等腐蚀性物质造成的 . 不在公司的
保修范围内 .

法国

设置在设备间内最小进风口面积及排风口面积必须符合
21/03/1968的规定改造依照26/02/1974和03/03/1976的规定.

在公寓内建立一个集中供暖系统 ( 整个系统
功率低于 70 kW)

进风口必须 :

- 开设在房间的低处 ,
- 截面积必须符合0.03 dm2每千瓦(安装功率),及最小不得

小于 2.5 dm2.

出风口必须 ::

- 开设在房间的高处 ,
- 设置在屋顶的上方 ( 除了设备工作会干扰到邻居的位置

),
- 截面面积 ( 必须符合面积是 2/3 的进气口面积及最小

2.5 dm2).

在公寓内建立一个独立供暖系统
一个好的进风口必须尽可能的靠近设备 . 且面积不得
小于 0.5 dm2.

在高处的排风口必须安装一个排风风机 .

公共场所建筑
新风设备 : 必须符合规定 25/06/1980 ( 系统功率必须大
于 20 kW 及功率必须小于或等于 70 kW).

排风设备 : 必须符合规定 25/06/1980 ( 整个系统功率低
于 70 kW).

0≥ 86, P
20

------------------------
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4.4 水力系统的连接

4.4.1 必要的尺寸参数

4.4.2 生活热水水力系统的连接

参见 : 生活热水水箱技术说明 .

排空口 3/4"
供暖回水口 :

- 7 到 17 片炉片 : 139.7 - 5"
- 18 到 25 片炉片 : 159 - 6"
焊接 .

供暖出水口 :
- 7 到 17 片炉片 : 139.7 - 5"
- 18 到 25 片炉片 : 159 - 6"
焊接 .

* 该尺寸不包含连接部分 ( 见锅炉位置章节图示，, 直
型连接与弯型连接 ).

锅炉
GT
530
-7

GT
530
-8

GT
530
-9

GT
530
-10

GT
530
-11

GT
530
-12

GT
530
-13

GT
530
-14

GT
530
-15

GT
530
-16

GT
530
-17

GT
530
-18

GT
530
-19

GT
530
-20

GT
530
-21

GT
530
-522

GT
530
-23

GT
530
-24

GT
530
-525

C (mm) 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1504 1504 1504 1504 1504 1504 1504 1504

D (mm) 240 211 212 233 234 255 256 217 188 189 210 236 257 208 209 230 231 252 253

H (mm) 21 -8 -7 14 15 36 37 -2 -31 -30 -9 -8 13 -36 -35 -14 -13 8 9
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4.4.3 供暖循环的水力连接

锅炉内的水流量
锅炉内的水流量在燃烧机运行时必须符合以下公式 :

- 额定水流量 Qn = 0.86 Pn/20.
- 正常流量 Q最小 = 0.86 Pn/45 这个流量符合锅炉微循环的

最小流量 .
- 最大流量 Q 最大 = 0.86 Pn/5.

Qn = 流量 m3/h
Pn = 正常功率 ( 锅炉最高功率 ) kW.

联机工作
燃烧机停止后 :

- 关闭电磁阀的延时时间 :3 mn.

- 停止微循环泵(安装在锅炉和截止阀之间)用截止阀上的
电流接触器 .

2 段火燃烧机的工作状况
- 锅炉内的水温度必须确认为 50 °C 或更高 ; 锅炉的一段

火最少应调节为正常状态的 30 %.
- 低温工作模式 ( 出水温度最小为 : 40 °C); 锅炉的一段火

最少应调节为正常状态的 50 %.

比例调节式燃烧机的工作状态
- 锅炉内的水温度必须确认为 50 °C 或更高 : 燃烧器比调

为正常状态的 30 %.
- 低温工作模式 ( 出水温度最小为 : 40 °C); 燃烧器比调为

正常状态的 50 %.

选择安全阀的最小流量应满足锅炉的最大使用功率

图例 :
锅炉的最大使用功率为 800 kW.

安全阀的最小泻水流量应为 2600 kg/h.

在锅炉与安全阀之间 , 不应连接有任何可能导致局部
或者全部关断的器件 ( 法国标准 : DTU - 65.11, §
4.22 - NF P 52-203).

安全阀泻水流量

锅炉使用功率

单位 (a) = kW

(b) = lb/h

(c) = MBtu/h

(d) = kg/h
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4.5 系统注水

锅炉的注水流量应为小流量 , 并在锅炉房的低处注入这样
有利于从高处排出系统内的空气 .

锅炉注水时所有的循环泵都要停止运行 .

非常重要 : 系统部分排水或完全排水后的初次运行 ,
必须确认 :
如果水力系统内的所有空气不能通过膨胀水箱全部
排出 , 那么系统必须安装更多的自动排气装置 , 用来
保证系统在运行前能彻底的排出空气 , 在系统高点的
手动排气阀必须在燃烧器运行前打开 , 如果确认系统
已经很好的排气那么可以关闭手动排气阀 , 并启动燃
烧器 .

不要在锅炉内水温很高的情况下在回水口补入大量
冷水 .

4.6 排污

在锅炉正面下方的一个 Ø 2" 的丝扣孔上已经被预设了一
个丝堵 . 这里可以安装一个截止阀以方便排污 ( 不提供 ).

排出污泥会带走可观数量的水 , 关闭排污阀后要检查系统
水压保证正常运行 .

在一个钢制系统没有彻底的清洁前不要给这种系统
更换锅炉 . 在该系统连接时应在最靠近锅炉回水口的
位置 , 安装一个除污器 .

 已经攻丝的 2"" 排污口
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4.7 连接烟囱

随着近代的先进技术的应用 , 锅炉性能参数都得到了相应
的提高 ( 例 : 低温工作模式 ), 因此目前我们可以设计锅炉
的排烟温度极低 (<160 鸆 ).

注意事项 :

- 为了避免烟囱内部出现冰冻 , 烟道设计时应预留可以排
出冷凝水的管路 .

- 在烟囱底部的拐角上应该安装一个可以进行烟囱清洗
的预留口 .

建议 : 要根据要求安装连接烟道 , 以免出现很大的抽力 , 影
响锅炉的正常运行 .

4.7.1 确定烟道尺寸

对于管理烟囱的高度及直径 , 参考现行的有关规定 . GT 530型锅炉是一种密封承压式锅炉,为了安全运行,在使
用了烟气温度回收装置的情况下烟道内的压力不得超过 0
mbar.

4.7.2 烟囱的连接

安装的烟囱必须是可拆卸并压力损失最小的 , 也就是说要
尽量的短并不要改变烟囱管径 .

烟囱的直径最少要等于锅炉烟箱上预留的的烟囱连接口 :

Ø 300 mm 对与 7 到 9 片炉片的锅炉 .

Ø 350 mm 对与 10 到 13 片炉片的锅炉 .

Ø 400 mm 对与 14 到 20 片炉片的锅炉 .

对于 21 到 25 片炉片的锅炉，厂家提供一块平板 . 该平板
最大可切出面积为 500 x 700 mm 的圆孔 .

需要在烟囱上设置一个观测口 ( 洞口 Ø 10 mm) 用来调试燃
烧器的运行状态 ( 用烟气分析仪 ).

* 尺寸对应 100mm 烟囱连接管的末端 .

注 : 对于GT 530-21, GT 530-22, GT 530-23, GT 530-24和GT 530-
25型锅炉，提供一个不带100mm烟囱连接管的需切割的平
板 .
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Ø F 300 300 300 350 350 350 350 400 400 400 400 400 400 400 平板

K 33 4 5 26 27 48 49 10 -19 -18 3 4 25 -24 -23* -2* -1* 20* 21*
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4.8 连接燃气或燃油管道

见燃烧机附带的说明书 .

4.9 电气连接

具体请看控制器说明书 .

5 调试运行

参见 :

- 控制器说明
- 燃烧机说明书
- 生活热水水箱技术说明

6 停止

将电源运行 / 停止开关调整到 O 的位置 .

参见 : 控制器说明

切断锅炉的供气管路 ( 如有必要 )

控制器 DIEMATIC-m3
控制器要一直处于供电状态下 :

- 为了保证供暖泵防抱死功能的正常运行 ,
- 为了保证带有保护钛电极的 Titan Active System® 系统的

工作正常 .

运行模式 :

- 夏季模式为锅炉停止供暖模式 .
- 防冻模式是防止锅炉内结冰 , 根据室内或水力系统水温

变化激活锅炉的运行模式 .

6.1 预防长时间停炉造成的问题

- 清理锅炉和疏通烟道 .
- 关闭炉门以及检查系统避免各个循环的密封不严 .
- 我们建议您卸下锅炉及烟囱的管道并用塞子封闭 .

6.2 预防停炉维护时的冻结危险

我们建议使用适量的防冻剂来避免炉水结冰 .

在系统内出现结冰时 , 排空整个系统的水 .
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7 检查及维护

7.1 系统维护

7.1.1 水力系统

要定期检查系统的水量并在需要时及时补水 , 但是避免在
高温的锅炉内急剧地加入凉水 .

补水只有在供暖季内且供水量小的情况下进行 ; 之后检查
管道的密封性 .

7.1.2 排空

除非在绝对需要的情况下 , 建议不排空系统 .

7.2 锅炉

需要打开锅炉进行某些操作时必须停止切断燃烧器
电源 .

锅炉运行的实际效率取决于烟道系统的清洁程度 .

根据需要锅炉应经常清扫例如烟囟为每年至少一次，也
可根据现行条例或者设备需求增加清扫次数 .

7.2.1 清扫

步骤 1:
切断锅炉电源 .

 移开前面上部的面板 .

 移开前面中间的锁位横挡面板 .

 取下前面左右两侧的下面板 .

 摘下前面下部中间的面板 .

步骤 2:
旋出有翼螺母然后取下 4 个清扫盖 .
24 GT 530 25/01/2012 - 300012894-001-D



步骤 3:
取出上部扰流片 .

用随锅炉携带的刷子清洁锅炉炉膛 .

刷扰流片 .

如果可能使用吸尘器 .

步骤 4:
取下左右面板 .

拆下顶部保温棉 .

步骤 5:
 松开螺母 .

 向内推动清扫盖把手 .

 取出清扫盖 .

步骤 6:
刷垂直炉片 .

将清扫盖，保温棉，上部面板放回原位，放置顺序
为拆卸时的逆向 .

对于此类型锅炉建议使用化学清洗法 .
参见章节 " 化学清洗 ".

将扰流片放回原位 . 扰流片相互钩住放回烟道 .

盖好上部清扫盖 .
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步骤 7:
拧开 8 个固定螺母打开炉门 .

任何情况下不能旋出图示的 3 枚螺钉 .

步骤 8:
用刷子清洁锅炉燃烧室的内壁 .
用吸尘器吸出可能堆积在燃烧室和下部烟道的烟灰 .
重新盖上清扫盖 .
重新装上前部面板，放置顺序为拆卸时的逆向 .
参见章节 " 化学清洗 ".

步骤 9:
 摘下后部下面板 .

 取出后部下面板横档 .

取出后面下部保温棉 .

步骤 10:
旋出有翼螺母后取出下部左右侧清扫盖 .

用刮板或吸尘器去除堆积的烟灰 .

打开烟箱下部清洁门 （2 个螺母 H 10+ 垫圈 Ø 10）.

去除烟灰 .

重新盖好清洁门 .

将后部下面保温棉，横挡和后部下面板放回原位，
放置顺序为拆卸时的逆向 .
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7.2.2 化学清洗

主要原理
清洗锅炉可以使用传统的机械式清理方法 . 现在存在一种
更好的化学式清洗法 , 可以更方便的进行维护 .

一种化学反应物会紧贴着锅炉换热器部分的外表面 .

在喷涂完后 , 化学反应会在一次燃烧机喷火后完成 . 原有
的沉积物会分离和变碎 . 这时粉末状的残渣将变的很容易
刷去或吸走 .

清洁产品
清洁的用品必须适合锅炉的铸铁炉体 . 不同的产品有不同
的使用建议其形状为浓的液体或气雾剂 .

气雾剂包装在一个 0.5 到 1 l 的罐子里 , 可以用于处理家用
锅炉 . 使用时请参考随产品给出的说明书 .

液体的产品被装在 1 到 50 l 的筒内 . 在喷涂前液体被集中
稀释使用雾化器喷出 .

雾化器有不同的型号以适应各种不同的使用环境 :

- 小容量的雾化器 (2或 3 l)和贮液罐是集成在一起的 ,它适
用与小型锅炉及使用频率低的锅炉 . 储液罐需要手动加
压 .

- 雾化器容量从5 l开始,储液罐与喷嘴分开用软管连接. 喷
嘴应该能容易的进入炉膛进行喷涂 . 储液罐需要手动加
压 .

- 用马达对储液罐加压的雾化器 , 储液罐与喷嘴分开用软
管连接 . 这种喷雾器用于集中供暖设备 .

运行模式
本操作步骤对应产品在标准状况下的使用 . 对于产品使用
的特殊建议请参考生产厂商的使用说明书 .

实行 :
- 根据产品需要，锅炉应该被冷却或保持在一定的温度下

. 使用时请参考随产品给出的说明书 .
- 用喷雾剂直接喷涂在换热表面上 .

- 浓缩物的稀释比例为 1/5 到 1/20 ( 取决于产品和锅炉的状
况）.

- 用喷雾剂喷涂在锅炉的上部以及燃烧室内壁 . 使表面变
得潮湿即可，不必大量冲洗 . 不需要将喷雾器进入到两
个换热表面之间 .

- 一升的稀释溶液通常用于 1 m2 的换热表面 （家用锅
炉），相当于 0.05 到 0.2 升的浓缩液 .

点火
燃烧器的点火应该在风机运行 2 到 5 分钟的时间后开始 .
使用时请参考随产品给出的说明书 .
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清洗
- 将扰流片拆出 .
- 轻刷便可去除燃烧后仍然存在的粉末状残渣 .
- 这时粉末状的残渣将变的很容易刷去或吸走 .

对于某些产品，清扫后再次短暂的使用可以起到钝化换
热器表面的作用 .

- 将扰流片装回 .
- 将炉门关上 .
- 对燃烧机进行维护 .
- 将前面板再次装上 .

7.2.3 燃烧机维护

见燃烧机附带的说明书 .

7.3 外面板的清洁

使用肥皂水和海绵来清理锅炉表面 .

用清水冲洗并用麂皮或软布擦干 .

85
55

N
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5
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8 配件表 - GT 530

在订购配件时 , 请标明下表内的编号以及零件所对应的标号 .

300012894-002-B

锅炉炉体 + 其它参数
DE DIETRICH THERMIQUE S.A.S. - 配件中心

4 rue d’Oberbronn - F-67110 REICHSHOFFEN -  +33 (0)3 88 80 26 50 -  +33 (0)3 88 80 26 98
cpr dedietrichthermique.com



保温层
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外壳
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控制器
查看控制器面板说明书的零配件清单 .

控制器 S3 - 包裹 MD4

控制器 K3

易于调节的控制器 - 包裹 MD2 侧装型控制器 - 包裹 MD139

控制器 DIEMATIC-m3

易于调节的控制器 - 包裹 MD1 侧装型控制器 - 包裹 MD138

控制器 B3

易于调节的控制器 - 包裹 MD3 侧装型控制器 - 包裹 MD140
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标号 出厂编号 名称

锅炉炉体 + 附件

底座

1 8259-8953 7 片炉片锅炉底座

1 8259-8954 8,9 片炉片锅炉底座

1 8259-8955 10,11 片炉片锅炉底座

1 8259-8956 12,13 片炉片锅炉底座

1 8259-8957 14,15 片炉片锅炉底座

1 8259-8958 16,17 片炉片锅炉底座

1 8259-8959 18,19 片炉片锅炉底座

1 8259-8960 20,21 片炉片锅炉底座

1 8259-8961 22,23 片炉片锅炉底座

1 8259-8962 24,25 片炉片锅炉底座

炉体 + 附件

2 8555-5505 完整锅炉尾片

3 9495-0140 丝堵 290 3/4’’

4 8259-8948 锅炉普通中间片

5 8259-8949 锅炉特殊中间片

6 9495-0110 丝堵 290 1/2’’

7 8500-0027 套管 1/2’’

9 8259-8950 完整锅炉前片

10 8006-0212 炉片螺纹接套 Ø 148.62

11 9430-5027 水套保护漆 300 gr

12 9508-6032 树脂玻璃纤维带 - ( 米 )

13 9428-5095 硅胶管 310 ml

14 8015-8927 连接杆 Ø 12 - 300mm

14 8015-8928 连接杆 Ø 12 - 385mm

14 8015-8929 连接杆 Ø 12 - 420mm

14 8015-8930 连接杆 Ø 12 - 520mm

15 9754-0120 连接杆弹簧

16 8015-8902 完整探测孔和框架

17 8015-7700 绿色指示灯 + 垫片

18 8015-8907 连接杆 Ø 14 - 895mm 7 个炉片

18 8015-8908 连接杆 Ø 14 - 1006mm 8 个炉片

18 8015-8909 连接杆 Ø 14 - 1117mm 9 个炉片

18 8015-8910 连接杆 Ø 14 - 1228mm 10 个炉片

18 8015-8911 连接杆 Ø 14 - 1339mm 11 个炉片

18 8015-8912 连接杆 Ø 14 - 1450mm 12 个炉片

18 8015-8913 连接杆 Ø 14 - 1571mm 13 个炉片

18 8015-8914 连接杆 Ø 14 - 1683mm 14 个炉片

18 8015-8915 连接杆 Ø 14 - 1796mm 15 个炉片

18 8015-8916 连接杆 Ø 14 - 1908mm 16 个炉片

18 8015-8917 连接杆 Ø 14 - 2021mm 17 个炉片

18 8015-8918 连接杆 Ø 14 - 2133mm 18 个炉片

18 8015-8919 连接杆 Ø 14 - 2246mm 19 个炉片

18 8015-8920 连接杆 Ø 14 - 2398mm 20 个炉片

18 8015-8921 连接杆 Ø 14 - 2511mm 21 个炉片

18 8015-8922 连接杆 Ø 14 - 2623mm 22 个炉片

18 8015-8923 连接杆 Ø 14 - 2736mm 23 个炉片

18 8015-8924 连接杆 Ø 14 - 2848mm 24 个炉片

18 8015-8925 连接杆 Ø 14 - 2960mm 25 个炉片

19 8006-8906 方形法兰盘 + 密封垫

20 8006-8907 已经攻丝的方形法兰盘 + 密封垫

21 9501-4155 密封垫片 222 x 170 x 4mm

22 8112-0028 丝堵 2’’

23 8008-8904 带法兰盘的出水管 + 密封垫 7 到 17 片炉片

23 8008-8905 带法兰盘的出水管 + 密封垫 18 到 25 片炉片

24 8008-8922 连接管 + 密封垫

25 8802-4731 水流开关

25 8802-4733 水流开关

25 8802-4734 水流开关

25 8802-4735 水流开关

25 8802-4736 水流开关

25 8802-4737 水流开关

25 8802-4738 水流开关

25 8802-4739 水流开关

25 8802-4740 水流开关

25 8802-4742 水流开关

25 8802-4743 水流开关

25 8802-4744 水流开关

25 8802-4745 水流开关

25 8802-4746 水流开关

25 8802-4750 水流开关

25 8802-4751 水流开关

25 8802-4752 水流开关

25 8802-4753 水流开关

25 8802-4754 水流开关

25 8802-4755 水流开关

25 8802-4756 水流开关

25 8802-4757 水流开关

25 8802-4759 水流开关

26 8008-8908 带法兰盘的回水管 + 密封垫 7 到 17 片炉片

26 8008-8909 带法兰盘的回水管 + 密封垫 18 到 25 片炉片

27 8008-8924 档板 + 密封垫

28 8228-8905 炉门完整连接

29 9757-0424 炉门

30 9755-0236 炉门保护层

标号 出厂编号 名称
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31 9755-0235 炉门保温层

根据需要

29 9757-0425 炉门 Ø 165mm 

29 9757-0426 炉门 Ø 186mm

29 9757-0427 炉门 Ø 210mm

29 9757-0428 炉门 Ø 295mm

29 9757-0429 炉门面板 Ø 240mm

29 9757-0433 炉门面板 Ø 290mm

29 9757-0434 炉门面板 Ø 350mm

32 8008-8915 炉门铰链

33 8555-8592 螺丝袋

34 8555-5528 后烟箱

36 9504-6115 隔热密封垫圈 Ø 15 - ( 米 )

37 8555-5508 连接板 Ø 400mm + 密封垫

37 8555-5506 连接板 Ø 300mm + 密封垫

37 8555-5507 连接板 Ø 350mm + 密封垫

37 8555-5509 连接板 + 密封垫

38 9508-6041 自粘密封垫圈 15 x 9

39 8555-5514 左侧清洁门 + 在部件的凹槽内安装硅缆 , 注意接
头的位置应在烟气温度较底的地方 ( 上部 )

40 8555-5541 右侧清洁门 + 在部件的凹槽内安装硅缆 , 注意接
头的位置应在烟气温度较底的地方 ( 上部 )

41 8555-5510 清扫盖 N1 + 在部件的凹槽内安装硅缆 , 注意接头

的位置应在烟气温度较底的地方 ( 上部 )

42 8555-5511 清扫盖 N2 + 在部件的凹槽内安装硅缆 , 注意接头

的位置应在烟气温度较底的地方 ( 上部 )

43 8555-5512 清扫盖 N3 + 在部件的凹槽内安装硅缆 , 注意接头

的位置应在烟气温度较底的地方 ( 上部 )

44 8555-5513 清扫盖 N4 + 在部件的凹槽内安装硅缆 , 注意接头

的位置应在烟气温度较底的地方 ( 上部 )

45 8555-8593 清洁门螺钉袋

46 9508-6032 树脂玻璃纤维带

47 8555-5515 清扫盖螺栓套件

48 8259-0010 扰流片

49 8008-8910 分水管 + 密封垫 15 和 16 个炉片

49 8008-8911 分水管 + 密封垫 17 到 19 片炉片

49 8555-5502 分水管 + 密封垫 20 到 22 片炉片

49 8555-5503 分水管 + 密封垫 23 和 24 个炉片

49 8555-5504 分水管 + 密封垫 25 个炉片

52 9434-5103 修饰用喷涂漆 - 白色

52 9434-5102 修饰用喷涂漆 - 深灰色

炉膛工具

60 9696-8026 刷子

61 8013-8703 钢丝刷 + 杆 1300 mm 10 个炉片

标号 出厂编号 名称

61 8013-8704 钢丝刷 + 杆 1800 mm 11 到 15 片炉片

62 8015-8716 钢丝刷 + 杆 1300 mm + 加长部分适用于 16 到 22
个炉片

62 8015-8723 钢丝刷 + 杆 1800 mm + 加长部分适用于 23 到 25
个炉片

63 9750-5103 刮板 1200 mm

63 9750-5106 刮板 1500 mm

63 9750-5108 刮板 1800 mm

保温层

保温材料

70 8555-5516 整套炉体保温材料 7 个炉片

70 8555-5517 整套炉体保温材料 8 和 9 个炉片

70 8555-5518 整套炉体保温材料 10 个炉片

70 8555-5519 整套炉体保温材料 11 和 12 个炉片

70 8555-5520 整套炉体保温材料 13 和 14 个炉片

70 8555-5521 整套炉体保温材料 15 个炉片

70 8555-5522 整套炉体保温材料 16 和 17 个炉片

70 8555-5523 整套炉体保温材料 18 和 19 个炉片

70 8555-5524 整套炉体保温材料 20 个炉片

70 8555-5525 整套炉体保温材料 21 和 22 个炉片

70 8555-5526 整套炉体保温材料 23 和 24 个炉片

70 8555-5527 整套炉体保温材料 25 个炉片

清洁门保温棉

71 8555-5529 整套清扫盖保温棉 7 个炉片

71 8555-5530 整套清扫盖保温棉 8 和 9 个炉片

71 8555-5531 整套清扫盖保温棉 10 个炉片

71 8555-5532 整套清扫盖保温棉 11 和 12 个炉片

71 8555-5533 整套清扫盖保温棉 13 和 14 个炉片

71 8555-5534 整套清扫盖保温棉 15 个炉片

71 8555-5535 整套清扫盖保温棉 16 和 17 个炉片

71 8555-5536 整套清扫盖保温棉 18 和 19 个炉片

71 8555-5537 整套清扫盖保温棉 20 个炉片

71 8555-5538 整套清扫盖保温棉 21 和 22 个炉片

71 8555-5539 整套清扫盖保温棉 23 和 24 个炉片

71 8555-5540 整套清扫盖保温棉 25 个炉片

外壳

80 8555-8008 面板托架 1225 mm

80 8555-8009 面板托架 1365 mm 

80 8555-8010 面板托架 1475 mm 

80 8555-8011 面板托架 1565 mm 

80 8555-8012 面板托架 1675 mm 

80 8555-8013 面板托架 1765 mm 
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80 8555-8014 面板托架 1875 mm 

80 8555-8015 面板托架 2025 mm 

80 8555-8016 面板托架 2165 mm 

80 8555-8017 面板托架 2275 mm 

80 8555-8018 面板托架 2365 mm 

81 8555-8021 面板附加托架 1246 mm

82 8555-8035 左侧电缆槽 1260 mm

82 8555-8036 左侧电缆槽 1400 mm 

82 8555-8037 左侧电缆槽 1510 mm 

82 8555-8038 左侧电缆槽 1600 mm 

82 8555-8039 左侧电缆槽 1710 mm 

82 8555-8040 左侧电缆槽 1800 mm 

82 8555-8041 左侧电缆槽 1910 mm 

82 8555-8042 左侧电缆槽 2060 mm 

82 8555-8043 左侧电缆槽 2200 mm 

82 8555-8044 左侧电缆槽 2310 mm 

82 8555-8045 左侧电缆槽 2400 mm 

83 8555-8048 右侧电缆槽 1260 mm

83 8555-8049 右侧电缆槽 1400 mm 

83 8555-8050 右侧电缆槽 1510 mm 

83 8555-8051 右侧电缆槽 1600 mm 

83 8555-8052 右侧电缆槽 1710 mm 

83 8555-8053 右侧电缆槽 1800 mm 

83 8555-8054 右侧电缆槽 1910 mm 

83 8555-8055 右侧电缆槽 2060 mm 

83 8555-8056 右侧电缆槽 2200 mm 

83 8555-8057 右侧电缆槽 2310 mm 

83 8555-8058 右侧电缆槽 2400 mm 

84 8555-8080 附加电缆槽 1196 mm

85 8555-8066 中部上面板 1131 mm

85 8555-8067 中部上面板 1271 mm 

85 8555-8068 中部上面板 1381 mm 

85 8555-8069 中部上面板 1471 mm 

85 8555-8070 中部上面板 1581 mm 

85 8555-8071 中部上面板 1671 mm 

85 8555-8072 中部上面板 1781 mm 

85 8555-8073 中部上面板 1931 mm 

85 8555-8074 中部上面板 2071 mm 

85 8555-8075 中部上面板 2181 mm 

85 8555-8076 中部上面板 2271 mm 

86 8555-8079 中部附加板 1196 mm

公用零件

标号 出厂编号 名称

87 8259-8014 前部下面横挡

88 8555-8515 前部两侧板固定件

89 8259-8818 前部两侧下面板

90 200007613 前部上面板

91 8555-8517 前部下面板

92 8555-8518 后上面板

93 8259-8021 后部左侧下面板

94 8259-8022 后部右侧下面板

95 8259-0518 炉门面板

96 8555-8519 面板前端件

97 8555-8520 标准型控制器后保护罩

98 8555-8521 面板支架

99 8259-8055 后部下面横挡

100 8555-8522 上部横架

101 8555-8526 中部上面横档

102 8555-8082 中部连接板

103 8555-8523 下部托架支脚

104 8555-8022 上部三角形连接件

105 8555-0526 前部上面横档

106 9532-0780 线缆固定环

107 9775-8859 螺母 Rapid

108 8555-8525 公用零件螺钉

前部侧面板

110 200007426 前部侧面板 - Φ 800 mm

110 200007427 前部侧面板 - Φ 940 mm 

110 200007428 前部侧面板 - Φ 1050 mm 

111 8555-8514 前部侧面板螺钉

112 8555-8507 前部上面右侧板 800 mm

112 8555-8508 前部上面右侧板 940 mm 

112 8555-8509 前部上面右侧板 1050 mm 

112 8555-8510 前部上面左侧板 800 mm

113 8555-8511 前部上面左侧板 940 mm

113 8555-8512 前部上面左侧板 1050 mm

后部侧面板

114 8555-8500 后部侧面板 400 mm

114 8555-8501 后部侧面板 600 mm 

115 8555-8513 后部侧面板螺钉

116 8555-8505 后部上面板 400 mm

116 8555-8506 后部上面板 600 mm

标号 出厂编号 名称
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